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Individuelle Sonderwünsche sind auf Anfrage möglich.

Abdeckungen

Elegante Optik, stabil und mit optimalem Einlaufvolumen

 Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
 Oberfl äche: gestrahlt, gebeizt, elektropoliert
 Varianten: Tragstäbe 12 x 3 mm oder 12 x 6 mm
 Optional: 2-fach verschraubbar je Meter
 Länge: 500 mm / 1.000 mm

Bestechende Optik, stabil und mit optimalem 

Einlaufvolumen

 Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
 Oberfl äche: gestrahlt, gebeizt, elektropoliert
 Varianten: Tragstäbe 20 x 4 mm oder 20 x 6 mm
 Optional: 2-fach verschraubbar je Meter
 Länge: 500 mm / 1.000 mm

Schlichte Optik und hohe hydraulische Funktionalität

 Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
 Oberfl äche: gestrahlt, gebeizt, elektropoliert
 Maschenweite: MW 30/10
 Optional: 2-fach verschraubbar je Meter
 Länge: 500 mm / 1.000 mm

Die rutschhemende Ausführung der Gitterrostabdeckung

 Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
 Oberfl äche: gestrahlt, gebeizt, elektropoliert
 Maschenweite: MW 30/10
 Optional: 2-fach verschraubbar je Meter
 Länge: 500 mm / 1.000 mm

Längsstabrost

Querstabrost (Stegrost)

Gitterrost

Gitterrost mit Rutschhemmung
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Individuelle Sonderwünsche sind auf Anfrage möglich.

Abdeckungen

Die leichte Lösung für optische Aufl ockerung

 Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
 Blechstärke: 3 mm
 Oberfl äche: gestrahlt, gebeizt, geschliffen, elektropoliert
 Optional: mit Rutschhemmung, 2-fach verschraubbar 

 je Meter
 Länge: 500 mm / 1.000 mm

Die stilvolle Variante für feine Akzente

 Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
 Blechstärke: 3 mm
 Oberfl äche: gestrahlt, gebeizt, geschliffen, elektropoliert
 Varianten: verschiedene Schlitzvarianten möglich
 Optional: 2-fach verschraubbar je Meter
 Länge: 500 mm / 1.000 mm

Bietet zeitlose Eleganz

 Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
 Blechstärke: 3 mm
 Oberfl äche: gestrahlt, gebeizt, geschliffen, elektropoliert
 Optional: 2-fach verschraubbar je Meter
 Länge: 500 mm / 1.000 mm

Die leichte Lösung für optische Aufl ockerung

 Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
 Oberfl äche: gestrahlt, gebeizt, geschliffen, elektropoliert
 Blechstärke: 3 mm
 Optional: 2-fach verschraubbar je Meter
 Länge: 500 mm / 1.000 mm

Quadratloch

Designschlitzung

Querschlitz

Rundloch
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