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Desinfektions-Durchschreitebecken DDSB

Abdeckungsvarianten2)

 Gitterrostabdeckung

Bodenanschluss (optional)

HFLALO Haftflansch mit Langloch11) 

HF Haftflansch11) 

 1.4301 (AISI 304)       1.4571 (AISI 316 Ti)/1.4404 (AISI 316)

Werkstoff 

Ausschreibungstext 

Industrie Desinfektions-Durchschreitebecken, in Durchschreiterichtung mit geneigter Ein- und Austrittsfl äche, die Rostaufl age 
ist durchgehend, in Querrichtung gibt es zusätzliche Traversen zur Verstärkung. Der Beckenrand ist umlaufend verstärkt durch 
 innen liegende Profi le. Umlaufend höhenverstellbare Montagefüße und Maueranker. Gitterrostabdeckung, rutschhemmend, 
15 mm Flüssigkeitsüberdeckung. Mit einem eingeschweißten senkrechten Ablaufstutzen DN 70 und passenden Stopfen zur 
Restentleerung herausnehmbar. Ein separater Überlauf ist eingeschweißt. Werkstoff 1.4571 (AISI 316 Ti), Oberfl äche VA-korn-
gestrahlt.

Abmessung: L = …………… mm B = …………… mm

Werkstoff: • 1.4301 [AISI 304] •1.4571 [AISI 316 Ti] 8)

Abdeckung:
• Gitterrost MW25
    Tragstab 25/2RH

• Gitterrost MW25
    Tragstab 25/3RH

• Gitterrost MW25
    Tragstab 25/4RH

Bodenanschluss:
• Haftfl ansch mit Langloch
• Haftfl ansch

• Fliesenanschlusswinkel 30 x 30, gelocht
• Fliesenanschlusswinkel 30 x 30, ungelocht

Auf Anfrage erstellen wir Ihnen gerne objektbezogene Ausschreibungstexte.

1) bei der Werkstoffwahl 1.4571 (AISI 316Ti) können fertigungsbedingt Bauteile im Werkstoff 1.4404 (AISI 316) ausgeführt sein  2) weitere Abdeckungen und Erläuterungen siehe Seite 

Abdeckungsvarianten  8) alle medienberührten Teile in 1.4571 (AISI 316 Ti)  11) Maueranker entfallen

FAWI Fliesenanschlusswinkel
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