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Betriebsraum-Schiebetür, Modell BST41 / BST42, mit Eckzarge aus Blech der Stärke 2,0 mm, Türblatt 43 mm stark, allseitig geschlossen, 

doppelwandig aus maschinell gerichteten Blechen der Stärke 1,0 mm, mit innen liegenden Edelstahl-Aussteifungsprofilen, Führungsnut 

integriert, planeben, druckstabile Isolierung durch PUR HD-geschäumt, FCKW-frei, Laufschiene AL mit Edelstahlabdeckung, mit inte-

grierten Öffnungsbegrenzern, mit 2 Stück doppelpaarigen kugelgelagerten Laufwagen je Flügel, für einen besonders leichtgängigen Lauf.

Betriebsraum-Schiebetüren BST41 / BST42 

Ausschreibungstext 

Zargenvarianten

Türblattoberfl äche

Anschlag DIN

 Eckzarge (EZ) 3)   Umfassungszarge (UZ) 3)  

 Senkrecht geschliffen, Korn 240  Streifenschliff, senkrecht  Kreismattierung

 1.4301 (AISI 304)  1.4571 (AISI 316 Ti) 1)

Werkstoff

Weitere Oberflächen auf Anfrage.

Mauerlichte (Breite x Höhe) Standardgrößen

  x    mm
Von: 800 x 1800 mm
Bis: 2750 x 2750 mm Weitere Größen auf Anfrage.

1) Beschläge 1.4301 2) nicht an Außentüren 3) Einbau Mauerwerk, Beton 4) Einbau PU-Element
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